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Pompe di calore
acqua/acqua
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info@lexasistemi.com

T E L E F O N O  /  F A X

+39 06 95270542

I N D I R I Z Z O

Via latina, 49 - 00031 Artena (Roma) 

C E R T I F I C A Z I O N I  C E E

Tutti i prodotti Lexa, a garanzia di un elevato 

standard di sicurezza, sono conformi alle direttive 

della Comunità Economica Europea. Per ogni 

prodotto viene emesso un libretto di uso e 

manutenzione e una Dichiarazione di Conformità 

per le seguenti direttive:

•	 Direttiva Macchine 2006/42/CE;

•	 Compatibilità elettromagnetica 2014/30 UE;

•	 Bassa Tensione 2014/35 UE.

P E D

Tutti i prodotti Lexa sono inoltre conformi 

alla Direttiva 2014/68 UE sulle attrezzature in 

pressione per la quale vengono rilasciati dei test-

report sulla tenuta della stessa.
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È l’organo di controllo per la certificazione PED dei 

nostri prodotti e del nostro personale specializzato.

W E B
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WW 3 WW 4 WW 5 WW 6 WW 7 WW 8 WW 10 WW 12

MANDATA ACQUA A 35°C

Potenza termica in Kw 11,7 14,3 18,2 22,1 24,7 31,2 37,7 44,2

Potenza assorbita in Kw 2,55 3,41 4,14 4,92 5,37 7,09 8,77 10,53

COP 4,6 4,2 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 4,2

MANDATA ACQUA A 45°C

Potenza termica in Kw 10,6 13,1 16,3 19,1 21,7 28,7 34,5 39,4

Potenza assorbita in Kw 2,5 3,3 3,8 4,4 5,1 6,8 8,4 9,9

COP 4,24 3,97 4,29 4,34 4,26 4,22 4,11 3,98

MANDATA CONDIZIONAMENTO A+ 7°C

Potenza frigorifera in Kw 10,5 12,9 16 18,4 21,3 28,5 34 39

Potenza assorbita in Kw 2,5 3,2 3,8 4,3 5 6,7 8,3 9,7

EER 4,2 4,04 4,21 4,28 4,26 4,26 4,1 4,02

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Assorbimento in Amp 9 10 11 12 13 14 17 20

Interruttore esterno di protezione Amp 12 14 16 18 20 25 30 35

Corrente di spunto in Amp 54 60 66 72 78 84 102 120

Tensione di alimentazione 380 V/3 PH/50 HZ

Sezione cavo di alimentazione in mmq 2,5 2,5 4 4 4 4 6 10

Alimentazione circuiti ausiliari 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Compressore tipo SCROLL

N° compressori 1 1 1 1 1 1 1 1

Gradini di capacità 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata scambiatore ad acqua mc/h 3 4 4 5 5 6 7 7

Perdita di carico scambiatore in bar 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8

Portata scambiatore lato pozzo in mc/h 3 4 4 5 5 6 7 7

Perdita di carico scambiatore in bar 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8

Sezione attacchi idraulici in pollici 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2

Refrigerante R 407 c  kg/gwp 3,3/1774 4/1774 4,5/1774 5/1774 5,4/1774 6/1774 7,3/1774 7,8/1774

Tons di Co2 5,86 7,1 7,98 8,87 9,58 10,65 12,95 13,84

Dimensioni 600X650X1500 700X750X1600 700X800X1600 800X900X1600

Pressione sonora 39 40 42 43 45 45 44 45

Potenza sonora 50 51 52 53 54 55 55 54

Massima efficienza di riscaldamento
e raffrescamento

Questa tipologia di Pompe di Calore opera lo 

scambio termico necessario al riscaldamento, 

al raffrescamento e alla produzione di acqua 

calda ad uso igienico-sanitario mediante 

l’utlizzo di qualsiasi fonte d’acqua reperibile 

gratuitamente nelle vicinanze (fiumi, laghi, mare, 

liquidi di recupero da processi industriali, falde 

in profondità). In particolare, le falde presenti nel 

sottosuolo, oltre alla disponibilità gratutita, sono 

rinnovabili nel tempo ed hanno una temperatura 

costante intorno ai +10/18 °C, valori questi, ottimali 

per il funzionamento delle nostre Pompe di Calore.

U T I L I Z Z O  D E L L E  F A L D E  A C Q U I F E R E

L’edificio residenziale, l’albergo, la comunità, 

l’ospedale o clinica, il centro sportivo, l’impianto 

industriale, necessitano tutti di particolare 

attenzione e cura nella scelta più appropriata 

nella progettazione del sistema di climatizzazione 

dedicato.

Per questo motivo, Lexa Sistemi produce una 

gamma di Sistemi a Pompa di Calore “su misura” 

per le applicazioni più diverse.
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